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Plug and play – landstrømpakke
Calix landstrømspakke er utviklet for enkel installasjon av landstrømsystem om bord i fritidsbåter.  Det finnes to grunnpakker; en
Grunnpakke (CPM) for mindre installasjoner og en Grunnpakke PLUSS (CPMP) for de som ønsker et større system med flere brytere og
utganger i strømsentralen. Plusspakken har dessuten et rustfritt strøminntak og en høyere kvalitet på landstrømkabelen.  Det kan kom-
pletteres og bygges ytterligere ut med tilbehør som batteriladere, ekstra uttak, motorvarmere, kabler i andre lengder o.s.v.  
Bildene under illustrerer hva som følger med i landstrømpakkene:

Best.nr. Artikkel
CAL-CPM Calix 230VAC landstrømpakke

Landstrømsystem – komplette grunnpakker

CAL 1454401 - Ekspander

CAL 0050100 
Skive rustfri

CAL 1900017
Tilkoblingskabel 230V - 25m

CAL 1900022
Inntakskabel 

m/minikontakt 1m

CAL 1900028
El. sentral 230VAC

CAL 1900030
El. sentral 230VAC

CAL 1900020
Landstrøminntak

CAL 1900010
Landstrømkabel 230V - 25m

CAL 1556341
Safety lock stor (3 stk)

CAL 1556341
Safety lock stor (4 stk)

CAL 1556341
Safety lock stor (2 stk)

CAL 1901005
Skjøtekabel 0,5m

For tilkobling til Calix batterilader
alt. til 230V uttak

For tilkobling til Calix batterilader
alt. til 230V uttak

Best.nr. Artikkel
CAL-CPMP Calix 230VAC landstrømpakke PLUSS

CAL 1762413
Grenuttak

CAL 1901005
Skjøtekabel 0,5m

CAL 1901005
Skjøtekabel 0,5m

CAL 1901005
Skjøtekabel 0,5m

CAL 1901020
Skjøtekabel 2m
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Isolasjonstransformatorer

Strømsentraler
Best.nr. Artikkel Nettspenning Innganger Utganger Beskyttelsesklasse Mål (LxBxH)
CAL 1900028 Strømsentral 230VAC 1 1 IP54 18x12,5x11
CAL 1900030 Strømsentral 230VAC 1 3 IP54 18x16x11
CAL 1900035 Strømsentral 230VAC 2 3 IP54 18x16x11
CAL 1900037 Strømsentral 230VAC 2 3 IP54 18x16x11

Calix strømsentraler for montering på skott har funksjoner som skal ta hensyn til sikkerheten ved til-
kobling til landstrøm ved en brygge som er utstyrt med 230VAC.  Alle er utstyrt med jordfeilbrytere
(30mA) og 2-pol hovedsikring (16A).  Jordfeilbryteren beskytter deg dersom strømmen går en unormal
vei til jord, for eksempel gjennom din kropp…   
Jordfeilbryteren forhindrer brann som kan oppstå p.g.a. feil på elektriske apparater eller installasjoner.
Strømsentralene har galvanisk isolator som beskytter mot galvanisk korrosjon. Strømsentralene kan
leveres med én eller to strømutganger som kan skrues av hver for seg med separat bryter.  Dette er nyt-
tig dersom man ønsker å slå av strømmen til f.eks batteriladeren og varmtvannsberederen uavhengig av
hverandre. 

Paneler til strømsentral
Best.nr. Artikkel Mål (LxB)
CAL 1900041 Innfellingspanel - sort 20x22
CAL 1900040 Innfellingspanel - hvit 20x22

Strømsentraler og isolasjonstransformatorer

Best.nr. Spenning inn Spenning ut Max effekt Mål (LxBxH) Strøm
CAL 1900025 230VAC 115VAC/230VAC 3600W 40x36,6x13 16A

Isolasjonstransformator er den beste løsningen mellom 230VAC fra land til båten.  Ved installasjon av
landstrøm anbefaler myndighetene dette som den beste løsningen.  Med en ISO-trafo tas det hensyn
til personsikkerhet, standarder og direktiver,  i tillegg til korrosjonsproblemer ved tilkobling til land-
strøm.  Den gir en bra forsikring mot meget kostbare skader på drev, aksler, propeller m.m. på titusener
av kroner.

CAL 1900035

CAL 1900037

Calix - landstrømsystem
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Calix motorvarmer 

Calix motorvarmere
Best.nr. Artikkel
CAL 1833052 PH500L Motorvarmer 230VAC 500W 25/50C
CAL 1833202 PH2000L Motorvarmer 230VAC 2000W 25/50C
CAL 1762010 Pumpe kit 12VDC med transformator 230VAC – 12VDC
CAL 1756500 Sommer- /vinterbryter
CAL 1555550 RK2001 24V rele for fjernstyring av timere eller brytere

Båter som brukes året rundt bør forvarme motoren vinterstid for best ytelse, på samme måte som på biler.  Calix varmesystem består
av en beholder med elektrisk varmeelement, sirkulasjonspumpe, transformator og sommer/vinterbryter.  Isolasjonstransformator
anbefales ved bruk av 230VAC varmesystem om bord.

Best.nr. Artikkel
CAL 1768000 Slimline 800W 230V kupévarmer
CAL 1768030 Slimline 1400W 230V kupévarmer
CAL 1768050 Slimline 800/1600W 230V kupévarmer
CAL 1768060 Slimline 1100/1800W 230V kupévarmer

Calix nye SlimLine kupévarmer brukes oftest til oppvarming av kupéen i bil.  Også i båter kan det være
behov for en effektiv og sikker oppvarming med 230V ved tilkobling til landstrøm, eller for å holde båten
tørr på vinterstid.

Calix kupévarmer

Varmt vann ut

Kaldt vann
til varmeren

CAL 1830502
PH 500W 

Motorvarmer

For tilkobling 
Calix El. sentral

Kaldt vann

CAL 1556341
Safety Lock

CAL 1556341
Safety Lock

CAL 1556341
Safety Lock

CAL 1762010
Pumpesett

m/transformator

Transformator
230VAC - 12VDC

CAL 1555190
Safety Lock

Ekstra utgang til f.eks. 
kupevarmer som styres 

av termostat

Skjøtekabel 

Skjøtekabel 

CAL 1768060

Skjøtekabel 

CAL 1756500
Sommer- /vinterbryter
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Tilkoblingskabler 
Best.nr. Artikkel Lengde
CAL 1900010 Tilkoblingskabel Calix Shore 25m 3x2,5mm
CAL 1762690 Tilkoblingskabel MS3,5
CAL 1762650 Tilkoblingskabel MS5,0
CAL 1762670 Tilkoblingskabel MS10
CAL 1762680 Tilkoblingskabel MS15
CAL 1900017 Tilkoblingskabel MS25 3x1,5mm svart
CAL 1900016 Tilkoblingskabel MS25 3x1,5mm CEE svart
CAL 1900015 Tilkoblingskabel MS25 3x1,5mm CEE oranjse PUR

Olje- og værbestandige kabler i flere utførelser.  Alle er utrustet med Calix minikontakt i den ene enden.

Inntakskabler og monteringsutstyr
Best.nr. Artikkel
CAL 1900070 Adapterkabel 0,5m, 3x1,5mm²
CAL 1900020 Inntak, IP67, Calix Shore
CAL 1900022 MK 1,0 Marine 1,0m
CAL 1900023 MK 2,0 Marine 2,0m
CAL 1900024 MK 3,0 Marine 3,0m
CAL 1557075 Monteringsmutter
CAL 1454401 Expander
CAL 1502040 Klammer sett (bøyle og expander)
CAL 050100 Rustfri skive merket 230VAC 16A

Calix inntakskabler finnes i flere utførelser, to som standard for maritimt bruk.  Monteringssett bestilles
separat. Det finnes tre ulike monterings alternativer – mutter og expander.

Et rustfritt landstrømsinntak og en gul landstrømskabel med 
indikering av 230VAC i kontakten som til kobles til i båten.

Tilkoblingskabler og strøminntak

CAL 1900010
Indikeringslampe for

230VAC i støpsel

CAL 1900020

CAL 1900015

CAL 1762650

CAL 1900022

CAL 1454401 CAL 0050100

Skjøtekabler, gren-kontakter og uttak

Skjøtekabler
Best.nr Artikkel
CAL 1901005 Skjøtekabel SK0,5
CAL 1901010 Skjøtekabel SK1,0
CAL 1901015 Skjøtekabel SK1,5
CAL 1901020 Skjøtekabel SK2,0
CAL 1901030 Skjøtekabel SK3,0
CAL 1901040 Skjøtekabel SK4,0

Best.nr Artikkel
CAL 1901050 Skjøtekabel SK5,0
CAL 1901065 Skjøtekabel SK6,5
CAL 1901080 Skjøtekabel SK8,0
CAL 1901100 Skjøtekabel SK10,0
CAL 1901120 Skjøtekabel SK12,0

CAL 1900016

Calix - landstrømsystem
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Skjøtekabler, gren-kontakter og uttak fots.

”Safety lock” - Sikkerhetslås 
Best.nr. Artikkel
CAL 1556341 Safety lock - sikkerhetslås - stor
CAL 1555190 Safety lock - sikkerhetslås til utgang på CAL176243 - liten

For sikker låsing av kabelskjøter og ved tilkobling til ladere, strømsentraler og uttak.

Gren-uttak
Best.nr. Artikkel
CAL 1762413 Grenuttak FU403 – en inngang, to utganger

Kontakt for innfelling i skott
Best.nr. Artikkel
CAL 1900060 Uttak på vegg - dobbelt, innfelt, hvit, IP44
CAL 1900080 For innfelling, IP44 (Berker)
CAL 1900081 For innfelling inn/ut IP44 (Berker)
CAL 1900090 Innfelt dobbelramme, grå/230V/12V/TV
CAL 1900091 Uttak for vegg - innfelt dobbeltramme, hvit/230V/12V/TV
CAL 1900092 Uttak for vegg - innfelt dobbeltramme, brun/230V/12V/TV
CAL 1900093 Uttak for vegg - innfelt dobbeltramme, grå/230V
CAL 1900094 Uttak for vegg - innfelt dobbeltramme, hvit/230V
CAL 1900095 Uttak for vegg - innfelt dobbeltramme, brun/230V

Kontakt for montasje på skott
Best.nr. Artikkel
CAL 1762313 Kupé vegguttak KVU303 IP20
CAL 1900050 Kontakt for montasje på skott utenpåliggende, enkelt, utenpåliggende - hvit med lås
CAL 1900051 Kontakt for montasje på skott utenpåliggende, dobbelt, utenpåliggende– hvit med lås

Batteriladere

Batteriladere Calix
Best.nr. Artikkel Nettspenning Ladespenning Mål (LxBxH mm) Strøm
CAL 1753980 Calix BC1205 90-270VAC 14,7V/13,7V 15,5x9x4 5A
CAL 1753910 Calix BC1207 230VAC 14,7V/13,7V 15,5x8,0x4,3 7A
CAL 1753280 Calix BC2412 230VAC 28,8V/27,5V 19,8x9,8x4,6 12A
CAL 1753930 Calix BC1217 230VAC 14,7V/13,7V 19,8x9,8x4,6 17A
CAL 2301745 Calix Champ 

1230 Prime Power 230VAC 14,4V/13,7V 25,2x16,8x4,6 30A
CAL 2301844 Calix Champ med to utganger

1230 Prime Power 230VAC 14,4V/13,7V 25,2x16,8x4,6 30A

Laderne er kompakte og utviklet for fastmontering i bil og båt.  De har intelligente ladeforløp som
automatisk går over til vedlikeholdslading når batteriet er fulladet.
BC1205,BC1207,BC1217 og BC2412 er utstyrt med Calix kontakt for enkelt å kunne tilkobles Calix
 lanstrømsystem. Calix Champ 1230 Prime Power har vanlig stikkontakt. 
BC1205 har dessuten en utgang for viderekobling til ytterligere enheter, for eksempel en større lader.
BC1205 kan lade batteristørrelser opp til 120Ah og er vannbeskyttet i forhold til IP44.  
BC1217, BC2412 og 1230 Prime Power kan lade batteristørrelser opp til 300Ah.

CAL 1556341

CAL 1555190

CAL 1762313

CAL 1900080

CAL 1900095

CAL 1900051

CAL 1753930

CAL 2301745

CAL 1753980
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Engbo - det rette valget!
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DET TAS FORBEHOLD OM ENDRINGER AV SPESIFIKASJONER OG PRISER UTEN NÆRMERE VARSEL.

Forhandler:
ENGBO AS  – et selskap i Engbo-gruppen
Besøksadresse: Wirgenesvei 7, 3157 Barkåker
Postadresse: Postboks 2288 Postterminalen, 3103 Tønsberg
Tlf: 33 00 31 50 · fax: 33 00 31 60

E-post: support@engbo.no 
Web: www.engbo.no
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Trygghet og komfort
med Engbo




